
IMPRESSORA LED COLOR C911

Desempenho e velocidade 
para o seu negócio.

QUALIDADE DE 
IMPRESSÃO EM ALTA 

DEFINIÇÃO DE CORES 



Destaques da C911:
• Velocidade de impressão de até 

50 páginas por minuto Colorido 
ou Mono¹

• Resolução real 1200x1200 dpi
• Toners para até 38.000 páginas6

• Suporte a mídias de até 360g/m², 
imprima desde cartões de 7,62 x 
12,7cm a banners de 1,32m.

• Capacidade de papel expansível 
para até 2.950 folhas4

• Formatos diferenciados até na 
gaveta: desde 10x14,8cm até 
33x45,7cm

• Rede Gigabit
• Impressão frente e verso padrão
• Acesso facilitado aos suprimentos 

através da tampa frontal
• Painel de LCD colorido de alta 

resolução
• Baixo custo total de propriedade 

(TCO)

ACESSE  OKI.COM/BR/PRINTING

Tags impressas na OKI 
C911 em Vinil Adesivo 

Branco Fosco

IMPRESSORA COLORIDA A3 DE FÁCIL MANUSEIO, PARA QUEM 
BUSCA RAPIDEZ, CORES PRECISAS E VERSATILIDADE.

Desempenho e qualidade de cor líder de mercado 
A cor é a maneira mais eficaz de 
acrescentar impacto aos seus 
documentos impressos. Mas para 
se destacar da concorrência suas 
impressões em cores devem ser 
vibrantes e precisas.

A tecnologia HD Color da OKI 
proporciona cores mais profundas e 
intensas.  O sistema de impressão 
com Pentes de LEDs  controla a 
quantidade de toner aplicado em 
cada ponto da página, preservando 
a riqueza de detalhes da imagem e 
maximizando a fidelidade de cores.

Outra tecnologia empregada na 
C911 é o toner microfino OKI, que 
gera imagens mais nítidas mesmo 
em caracteres reduzidos ou linhas 
super finas.



Sacola impressa na OKI C911 na mídia  
Enduro ICE 170, no formato 33cmx132cm

Fácil manutenção e 
garantia diferenciada
Entendemos a dinâmica das gráficas 
e empresas de design, por isso, foi 
desenvolvida a C911 para ser um 
equipamento de fácil operação, com 
um painel colorido em Português que 
permite ao usuário verificar a condição 
dos suprimentos.

O acesso frontal simplifica a substitui-
ção dos consumíveis e reduz o número 
de itens de manutenção.

Com um sistema robusto de impressão, 
a OKI oferece 3 anos de garantia no 
equipamento, único em sua categoria.

Velocidade que  
você pode confiar
Do computador para o papel em ape-
nas 8 segundos. A C911 é a solução 
para escritórios criativos que prefe-
rem imprimir in-house uma parte dos 
serviços de impressão.

É, também, a porta de entrada para 
gráficas rápidas e birôs de impressão 
no segmento de impressão digital.

DÊ MAIS VIDA AOS SEUS TRABALHOS COM A OKI C911

C911 Concebida para 
uma grande variedade 
de aplicações
Suporta uma elevada diversidade de papéis e outras 
mídias, como poliéster rígido, películas transparentes 
e muito mais, com gramaturas até 360g/m² - imprima 
desde cartões de 7,62 x 12,7cm até banners de 1,32m.

Além disso, a C911 conta com o sistema de calibração 
automático, que garante e facilita a estabilidade das 
cores, diminuindo o índice de intervenções e ajustes 
manuais.

Entre definitivamente para o mundo digital e produza 
documentos em diferentes escalas: desde uma até 
milhares de cópias - com um único equipamento e sem 
a necessidade de configurações complexas.

Cores fantásticas de 
maneira simplificada
A C911 da OKI foi projetada para o 
usuário não se preocupar com proces-
sos complexos de impressão.  Basta 
selecionar dentre uma das opções 
de cor via driver e ver o papel sair da 
impressora em apenas 8 segundos1.

Meio Ambiente
Na OKI, consideramos o meio ambien-
te na concepção, fabricação e comer-
cialização de cada produto e não seria 
diferente com a C911.

• Possui tecnologia LED - 5 ano de 
garantia para os Pents Led.

• Cumpre os requisitos do programa 
EPA Energy Star (eficácia energética).

• Impressão Duplex (frente-e-verso): 
diminui o consumo de papel, impri-
mindo frente e verso da folha.

• Toner e cilindro separados: Reduz o 
uso de desperdício de consumíveis. 

Além disso, a OKI disponibiliza gratui-
tamente a seus clientes o Programa 
de Sustentabilidade OKI, em que 
consiste, na Logística Reserva de pro-
dutos e embalagens pós-consumo da 
marca OKI, como forma de garantir 
uma correta destinação aos produtos.

 
 
Para mais informações acesse: 
http://sustentabilidadeoki.com.br/
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ESPECIFICAÇÕES
Tecnologia de Impressão Digital Led de 4 Cores
Velocidade de Impressão1 A4/Carta: 50 ppm   |    A3: 28 ppm
Tempo para a Primeira Página1 Aproximadamente 8 segundos
Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 25.000 páginas/mês

Máximo: 300.000 páginas/mês
Resolução de Impressão ProQ 4800 Multinível   |    1200 x 1200 dpi (2 níveis)   |    1200 x 600 dpi (16 

níveis)   |    600 x 600 dpi (2 níveis) 
Memória (Padrão/Máxima) 2GB/2GB
Processador 1.2 GHz ARM CPU
Painel Operador LCD de 10.9 cm (480 x 272 pontos)
Linguagens de Impressão Adobe PostScript 3 nativo, PCL 5c/PCL 6 (XL) , XPS, PDF v1.7 com PDF Direct
Interface 10BASE-T, 100BASE-TX/1000BASE-T Gigabit / USB 2.0 de alta velocidade
Sistemas Operacionais 
Suportados2

Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, 
Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.10, 
OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, 
Mac OS X 10.3, Mac OS 9, Linux

Protocolos TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2,LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, 
FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/
v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over 
SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSD Print, WSD-Discovery, Web JetAdmin, 
NetBIOS over TCP, EtherTalk

Fontes PostScript: 136 fontes, PCL: 87 Fontes Escaláveis, 4 Fontes Bitmap
Recursos e Soluções de Cores Trapping, fluxo de trabalho com base em Perfil ICC incorporado, Simulações de 

Cores, Impressão direta do PDF, Ajuste de Gama
Manuseio de Mídia3 Bandeja 1/2/3: A3, SRA3 (até 330 x 457 mm), A4, A5, A6, B4, B5, B6 

Bandeja Frontal: A3, SRA3, A4, A5, A6, B4, B5, B6. Formatos personalizados: 
Largura 64~330 mm, Comprimento 89~1321 mm 
Alimentador de alta capacidade: A3, SRA3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Peso do Papel Bandeja 1/2/3: 52 a 320 g/m²   |    Bandeja Frontal: 52 a 360 g/m²
Alimentador de alta capacidade: 52 a 320 g/m²   |    Duplex: 64 a 320 g/m²

Capacidade de Papel4 Bandeja 1/2/3: Até 530 folhas   |    Bandeja Frontal: Até 300 folhas
Alimentador de alta capacidade (opcional): Até 1.590 folhas

Capacidade Máxima de Papel4 2.950 folhas
Capacidade de Saída de Papel Face para baixo: Até 610 folhas   |    Face para cima: Até 300 folhas
Dimensões (L x P x A) 699 x 625 x 640 mm
Peso (com suprimentos) Aproximadamente 98 kg
Peso (sem suprimentos) Aproximadamente 82 kg
Ambiente Temperatura de funcionamento: 10 °C a 32 °C (17 °C a 27 °C recomendado)        

Umidade de funcionamento: 20% a 80% HR (50% a 70% HR recomendada)
Tempo de Aquecimento Aproximadamente 50 segundos ao ligar e 35 segundos do modo de economia
Energia Monofásica de 120 V CA +/-10%, frequência 50/60 Hz +/- 2% - Plugue 20A 

Padrão ISO/NBR 14136
Consumo de Energia Típico: 1100 W   |    Pico: 1600 W   |    Espera: 40 W (média)

Economia de energia: < 30 W   |    Hibernar: < 4 W   |    Desligada: < 0,4 W
Nível de Ruído Funcionamento: 57 dB(A) ou menos   |    Espera: 34 dB(A) ou menos

Economia de energia: < 30 dBA ou Ruído do ambiente
Compatível com Energy Star Sim
Conteúdo da Caixa Manuais, Cartuchos iniciais para 10.000 páginas6, Cilindros de Impressão8, Cabo 

de Energia, DVD
Garantia5,7 3 Anos balcão para o equipamento; 5 Anos para o Pente de LEDs e 90 dias para 

suprimentos

1. Resultados de desempenho publicados com base em testes 
de laboratório. Resultados individuais podem variar.

2. Consulte o site da OKI para verificar a compatibilidade com 
seu sistema operacional. 

3. Dependendo da qualidade do papel e o modo de impressão 
poderá haver alterações na impressão. Teste-o antes da 
aquisição

4. Baseado em uma folha com gramatura de 80 g/m².

5. Consulte-nos para outras opções de garantia. 

6. Com base no padrão ISO/IEC 19798, em papel formato A4.

7. A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra 
defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento 
em razão da utilização e independe do volume de páginas 
produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja 
atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade 
em decorrência do consumo total do suprimento. Use sem-
pre suprimentos originais e garanta a máxima qualidade de 
impressão. O uso de suprimentos não originais poderá danifi-
car seu equipamento.

8. Com base em 3 páginas por trabalho, face única e formato A4.

DESCRIÇÃO  CÓDIGO
C911 (120V) 4 estações Digital Led  61601601

SUPRIMENTOS  CÓDIGOS
Cartuchos de Toner6,7 
Cartucho de Toner Ciano  38,000 pg. 45536523
Cartucho de Toner Magenta  38,000 pg. 45536522
Cartucho de Toner Amarelo  38,000 pg. 45536521
Cartucho de Toner Preto  38,000 pg. 45536524

Cilindros de Impressão7,8 

Cilindro Ciano 40,000 pg. 45103727
Cilindro Magenta 40,000 pg. 45103726
Cilindro Amarelo 40,000 pg. 45103725
Cilindro Preto 40,000 pg. 45103728

CAIXA DE RESÍDUOS DE TONER7,8

Coletor 40.000 pg. 45531502

ESTEIRA DE TRANFERÊNCIA7,8 
Esteira 150.000 pg. 45531222

UNIDADE FUSORA7,8

Fusor 150.000 pg. 45531112

OPCIONAIS
Disco Rígido 160GB  44622302
Bandeja 2 ou 3   45530702 
Capacidade de 530 folhas (cada)4

Bandeja de Alta   45530802 
Capacidade 1.590 folhas com rodízio4

CÓDIGO PARA EFEITO DE CERTIFICAÇÃO
N36100A - C911 (120V)  

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI, inclusive extensões de garantia, entre 
em contato com a Central de Atendimento OKI através do telefone (11) 3543-5500 ou acesse 
www.oki.com/br/printing. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


